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VER DESCRIPCION DE RIESGOS

EN SECCION Xl (PAGINA 7) MINIMO

ANTES DE MANEJAR, TRANSPORTAR O ALMACENAR ESTE PRODUCTO, DEBE LEERSE Y COMPRENDERSE LO

DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

FABRICANTE:

PEMEX REFINACION.

Subdireccion de Produccion.

Av. Marina Nacional No. 329, Colonia Huasteca.
Delegacion Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 11311
Teléfonos: (01-55) 1944 - 9365

(horario oficina de lunes a viernes)

ASISTENCIA TECNICA:

Gerencia de Control de Produccion.

Teléfonos: (01-55) 1944 - 8164 (horario oficina de lunes a viernes)
CONSULTA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Gerencia de Seguridad Industrial.

Teléfonos: (01-55) 1944 - 8628y (01-55) 1944 - 8041

(horario oficina de lunes a viernes)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A SETIQ*: (las 24 Hrs.)
En el interior de la Republica: 01-800-00-214-00.

En el Distrito Federal: 5559 - 1588.

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a:

(011-52) 5559 - 1588.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CENACOMe: (las 24 Hrs.)
En el interior de la Republica: 01-800-00-413-00.

En el Distrito Federal: 5550 - 1496, (4885, 1552, 1485).

Para llamadas originadas en cualquier otra parte, llame a:
(011-52) 5550 - 1496, (4885, 1552, 1485).

SECCION II. DATOS GENERALESDEL PRODUCTO

Familia quimica: ND Estado fisico: Liquido.
Nombre quimico: ND Clase de riesgo de transporte SCT 6 : Clase 3 liquidos inflamables.
Nombre comun: Diesel marino especial. No. de Guia de Respuesta GRE 7 128

Sinénimos:

Combustible/motores de embarcaciones.

Descripcion general del producto: Mezcla de hidrocarburos parafinicos, olefinicos, y aroméaticos, derivados del procesamiento del petrleo
crudo. Se emplea como combustible en los motores de embarcaciones.

SECCION I11. IDENTIFICACION DE COMPONENTES

%

GRADO DE RIESGO NFPA?

COMPONENTE i 1 N 2 | PPT® | CT® | IPVSLY | Pl
vol/peso || VRO ONUY NOMERO CASTH (mg/ms) | (ma(®) | (mg/m®) | (pm) | gaz | 13 | gue | s
Diesel marino especial 100 vol. 1202 68334-30-5 ND ND ND ND 0 2| 0 |NA
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SECCION IV. PROPIEDADESFiSICO-QUIMICAS

Peso Molecular ND Color (Visual) Morado

Temperatura de ebullicién (°C) ND Olor Caracteristico a petréleo.
Temperatura de fusion (°C) ND Velocidad de evaporacion ND

Temperatura de inflamacion (°C) 60 Min. Solubilidad en agua Insoluble

Temperatura de auto ignicion (°C) ND % de volatilidad NA

Presion de vapor (kPa) ND Limites de explosividad inferior - superior ND

Densidad (kg/m3) ND Viscosidad Cinematica a 40°C (D445- 01) (m?/s)| 1.9 x 106/ 4.1 x 10

pH NA Temperatura de escurrimiento (°C) (D97-02) 0/-5 Max.

SECCION V. RIESGOSDE FUEGO Y EXPLOSION

Medio de extincion:

Fuegos pequefios: Utilizar agua en forma de rocio o niebla, polvo quimico seco, Bidxido de Carbono o espuma quimica.
Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocio o niebla, o espuma quimica. No usar chorro de agua directa,

Equipo de protecciéon personal para el combate de incendios:

El personal que combate incendios de esta substancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiracion autébnomo y el traje
para bombero profesional completo, el uso de este Gltimo proporciona solamente proteccion limitada.

Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios:
Utilizar agua en forma de rocio para enfriar contenedores y estructuras expuestas, y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.
Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aun des pués de que el fuego haya sido extinguido.

Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo; de no ser posible, en funcién de las condiciones del incendio, permitir que el
fuego arda de manera controlada o proceder a su extincion.

Utilizar agua como medio de lavado para retirar los derrames de las fuentes de ignicion. Debe evitarse la introduccion de este producto a
vias pluviales, alcantarillas, s6tanos o espacios confinados.

En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retirese del area y deje que arda.
Aislar el area de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias y evitar situarse en las zonas bajas.
Tratar de cubrir el producto derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor.

Retirese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presién, o cuando el contenedor empiece a
decolorarse. Manténgase siempre alejado de los extremos de los tanques.

Condiciones que conducen a otros riesgos especiales:

Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una fuente de ignicion y regresar con flama.
Esta substancia puede almacenar cargas electrostaticas debidas al flujo o movimiento.

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

Productos de la combustion nocivos parala salud:

La combustion de esta substancia genera Mondéxido de Carbono y Bidxido de Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

SECCION VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad (condiciones a evitar): Incompatibilidad (substancias a evitar):
Evitar el contacto con oxidantes fuertes, como Cloro liquido y Oxigeno.

Esta substancia es estable a temperatura ambiente.

Descomposicién en componentes o productos peligrosos:
Esta substancia no se descompone a temperatura ambiente.

Polimerizacién espontanea / condiciones a evitar:

Esta substancia no presenta polimerizacion.
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SECCION VII. RIESGOSA LA SALUD

EFECTOS POR EXPOSICION AGUDA:

Ingestion:

Produce inflamacion y ardor, irritacion de la mucosa de la garganta, es6fago y estdmago.

En caso de presentarse vomito severo puede haber aspiracion hacia los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamacién y riesgo de
infeccion.

Inhalacion:

La exposicién a concentraciones elevadas de vapores causan irritacion a los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones; puede ¢ ausar
dolor de cabeza y mareos; puede ser anestésico y puede causar otros efectos al sistema nervioso central.

Piel (contacto):

El contacto frecuente puede causar ardor con enrojecimiento e inflamacion.

Contacto con los ojos:

El contacto de esta substancia con los ojos causa irritacion, asi como inflamacion de los parpados.

EFECTOS POR EXPOSICION CRONICA:

En la piel el contacto prolongado puede causar inflamacion, resequedad, comezon, formacion de grietas y riesgo de infeccién secundaria.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Substancia carcinogénica:
Substancia mutagénica:

N T
Substancia teratogénica: Especifique:
Otras * :

NOTAS:

La NOM-010-STPS-1999, "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o
almacenen sustancias quimicas capaces de generar contaminacion en el medio ambiente laboral”, no incluye al Diesel.

La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) clasifica al Diesel como una substancia “cancerigena en
animales” (clasificacion A3), puntualizando que: “El agente es cancerigeno en animales de experimentacion a dosis relativamente alta, por
vias de administracion en 6rganos, tejidos o por mecanismos que no son considerados relevantes para el trabajador expuesto. Los
estudios epidemiol6gicos disponibles no confirman un aumento en el riesgo de cancer en humanos expuestos. La evidencia sugiere que
no es probable que el agente cause cancer en humanos excepto bajo vias o niveles de exposicion poco comunes e improbables. Para los
A3 se debe controlar cuidadosamente la exposicion de los trabajadores por todas las vias de ingreso para mantener esta exposicion lo
mas abajo posible de dicho limite”.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

CL,*= ND DL,”= ND
Otrainformacién:
ND
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PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

El personal médico que atienda las emergencias debe tener en cuenta las caracteristicas de las substancias involucradas y tomar sus
precauciones para protegerse a si mismo.

Inhalacion:

En situaciones de emergencia, utilice equipo de proteccion respiratoria de aire autbnomo de presion positiva para retirar inmediatamente a
la victima afectada por la exposicion.

Si la victima respira con dificultad, administrar Oxigeno.
Si la victima no respira, aplicar respiracion artificial.

iCUIDADO! el método de respiracion artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona que lo aplica, ya que ésta puede inhalar
materiales toxicos.

Mantenga a la victima abrigada y en reposo.

Las personas expuestas a atmoésferas con altas concentraciones de vapores o atomizaciones de diesel, deben trasladarse a una area libre
de contaminantes donde respire aire fresco.

Solicitar atenciéon médica.

Ingestion:
Mantener a la victima abrigada y en reposo.

Mantener a la victima acostada de lado, de esta manera disminuira la posibilidad de aspiracion de diesel a los bronquios y pulmones en
caso de vémito .

No provocar vémito por ser peligrosa la aspiracion del liquido a los pulmones.
Si espontaneamente se presenta el vomito, observar si existe dificultad para respirar.
Solicitar atencion médica inmediatamente.

Contacto con la piel:

Retirar inmediatamente y confinar la ropa y el calzado contaminados.

Lavar ropa y calzado contaminados antes de utilizarlos nuevamente.

Lavar la parte afectada con abundante agua, hasta que se eliminen los residuos del producto.

Mantener a la victima en reposo y abrigada para proporcionar una temperatura corporal normal.

En caso de que la victima presente algin sintoma anormal o si la irritacion persiste después del lavado, obtener atencién médica inmediata.

Las quemaduras requieren atencién médica especializada en forma inmediata.

Contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritacién
disminuya.

Sostener los parpados de manera que se garantice una adecuada limpieza con agua abundante en el globo ocular.
Si la irritacion persiste obtenga atencién médica inmediatamente.

OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:
Las emanaciones de Diesel son irritantes leves para los 0jos, nariz y garganta.

La exposicién cronica puede resultar en dermatitis cronica.

DATOS PARA EL MEDICO:
El personal médico debe tener conocimiento de la identidad y caracteristicas de esta substancia.
Si la cantidad de diesel ingerida es considerable, el Médico debe practicar un lavado del estémago.

En tanto se aplica el lavado estomacal, debe colocarse a la vicima acostado de lado para que en caso de presentarse vomito, disminuya la
posibilidad de aspiracion de diesel hacia los bronquios y pulmones.

Cuando la aspiracion de vapores de diesel causa paro respiratorio, procédase de inmediato a proporcionar respiracion artificial hasta que la
respiracion se restablezca.

ANTIDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR):

No se tiene informacion.
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SECCION VIII.INDICACIONESEN CASO DE FUGA O DERRAME

Procedimiento, precauciones y métodos de mitigacion en caso de fuga o derrame:
Llamar primeramente al nimero telefénico de respuesta en caso de emergencia.
Eliminar todo tipo de fuentes de ignicion cercana a la emergencia.

No tocar ni caminar sobre el producto derramado.

Detener la salida de producto (fuga) en caso de poder hacerlo sin riesgo.

De ser posible, los recipientes que lleguen a derramarse (fugar) deben ser trasladados a un area bien ventilada y alejada del resto de las
instalaciones y de fuentes de ignicion; el producto debe trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones,
observando los procedimientos establecidos para esta actividad.

Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el area de riesgo y prohibir el acceso al area
de la emergencia.

Permanecer fuera de las zonas bajas donde pueda acumularse el producto y ubicarse en un sitio donde el viento sople a favor.
Debe evitarse la introduccion de este producto a vias pluviales, alcantarillas, s6tanos o espacios confinados.

En caso de fugas o derrames pequefios, cubrir con arena u otro material absorbente especializado.

En caso de ocurrir una fuga o derrame, aislar inmediatamente un area de por lo menos 50 metros a la redonda.

Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el producto para su disposicién posterior. En caso de emplear equipos
de bombeo para recuperar el producto derramado, deben ser a prueba de explosion.

Ventile los espacios cerrados antes de entrar.
Todo el equipo que se use para el manejo del producto, debe estar conectado eléctricamente a tierra.

Los materiales contaminados por fugas o derrames, deben considerarse como residuos peligrosos, si por sus caracteristicas corrosivas,
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o bioldgico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecoldgico o al ambiente.

Recomendaciones para evacuacion:
Cuando se trate de un derrame grande, considere una evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros.

En caso de que un tanque, carro tanque o auto tanque esté involucrado en un incendio, considere un aislamiento y evacuacion inicial de
800 metros a la redonda.

SECCION IX. PROTECCION ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

La seleccion del equipo de proteccion personal a utilizar dependera de las condiciones que presente la emergencia.
Donde es probable el contacto con los ojos repetido o prolongado, utilice gafas de seguridad con proteccion lateral.

Si es probable el contacto con brazos, antebrazos y manos, es necesario utilizar mangas largas y guantes resistentes a productos quimicos.

Donde la concentracion en el aire puede exceder los Limites Maximos Permisibles indicados en la seccién lll, y donde la ingenieria, las
practicas de trabajo u otros medios para reducir la exposiciéon no son adecuados, puede ser necesario el empleo de equipos de proteccion
respiratoria de aire autébnomo de presién positiva aprobados para prevenir la sobre exposicion por inhalacion.

No utilizar lentes de contacto cuando se trabaje con esta substancia.

En las instalaciones donde se maneja esta substancia, deben colocarse estaciones de regadera-lavaojos en sitios estratégicos, las cuales
deben estar accesibles, operables en todo momento y bien identificadas.

Ventilacién.-
Debe trabajarse en areas bien ventiladas.
Debe proveerse ventilacion mecéanica a prueba de explosion cuando se trate de espacios confinados.
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SECCION X. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Nimero ONU : 1202

Clase de riesgo de transporte : | Clase 3, liquidos inflamables

Guia de Respuesta en caso de Emergencia: | Guia numero 128

INFLAMABLE

Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto
transportado, cumpliendo con el color, dimensiones, colocacién, etc.,
dispuestos en la NOM-004-SCT/2000 y empleando cualquiera de los dos
modelos que se muestran en el recuadro de la derecha.

1202

1.-Las unidades de arrastre de autotransporte y ferroviarias empleadas en el transporte de substancias peligrosas, deben cumplir lo
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.-Las unidades de autotransporte y ferroviarias empleadas en el transporte de substancias peligrosas, deben usar carteles de
identificacion; y deben portar el nimero con el que las Naciones Unidas clasifica al producto que se transporta. Estas indicaciones deben
apegarse a los modelos que se indican en la NOM-004-SCT-2000.

Los carteles deben estar elaborados de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

> Deben tener forma de rombo con fondo en color rojo con dimensiones minimas de 250mm x 250mm, por lado, debiendo llevar una linea
de color blanco trazada a 12.5mm del borde exterior y paralela a éste.

> En el vertice superior se colocard, en color blanco el simbolo internacional de la substancia o material que se transporte, de acuerdo a la
clasificacion de riesgo, en el vértice inferior el nimero corres pondiente a su clase o division de riesgo en color blanco; en su parte media,
en un rectangulo con fondo en color blanco se colocara el nimero de identificacion de la substancia o material peligroso, asignado por la
Organizacion de las Naciones Unidas, en color negro.

> Cuando no se ponga el numero de identificacion en el rectangulo central del cartel y en su lugar se indique con palabras el riesgo, debera
colocarse una placa rectangular de color naranja de 120mm de altura y 300mm de ancho como minimo, con un borde negro de 10mm
inmediatamente al lado del cartel con el nimero de la Organizacion de las Naciones Unidas en color negro.

3.-Antes de iniciar las operaciones de llenado, debe verificarse que el contenedor esté vacio, limpio, seco y en condiciones apropiadas para
la recepcion del producto.

4.-Todos los envases y embalajes; asi como las unidades destinadas al transporte terrestre de productos peligrosos, deben inspeccionarse
peribdicamente para garantizar sus condiciones Optimas. Para fines de esta inspeccion, deben emplearse como referencia las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, entre las que se puede citar la NOM-006-SCT2-2000.

5.-Esta Hoja de Datos de Seguridad de Substancias, debe portarse siempre en la unidad de arrastre.

SECCION XI. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

Cuando se trate de un derrame mayor, tratar de confinarlo, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposicién posterior.

El producto residual y material contaminado, debe considerarse residuo peligroso si su temperatura de inflamacion es menor que 60° C y
por tanto requerird su disposicion en una instalacion aprobada para residuo peligroso.

El suelo afectado por fugas o derrames, asi como los materialescontaminados por los trabajos de limpieza, requeriran tratamiento y/o
disposicion de acuerdo a lo establecido en la Norma de Restauracion de Suelos y en el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley
General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

SECCION XIl. INFORMACION SOBRE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta substancia.
El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.

Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta substancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fios,
secos, aislados, en areas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignicién y productos incompatibles.

No almacenar en contenedores sin etiquetas; los recipientes que contengan esta substancia, deben almacenarse separados de los vecios y
de los parcialmente vacios.

El almacenamiento de pequefias cantidades de este producto, debe hacerse en contenedores resistentes y apropiados.
La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este produc to antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.
Trabajar a favor del viento durante la limpieza de derrames.

Los equipos empleados para el manejo de esta substancia, deben estar debidamente aterrizados.

No utilizar presion para vaciar los contenedores.

Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no deben presurizarse, calentarse,
cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignicion.
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SECCION XI11.INFORMACION ADICIONAL

FUENTES DE INFORMACION Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo”.

NOM-010-STPS-1999, "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
quimicas capaces de generar contaminacién en el medio ambiente laboral®

NOM-004-SCT-2000 “Sistema de identificacion de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos”.
NOM-006-SCT2-2000 “Aspectos basicos para la revisiéon ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos”.
“Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos”.

Especificacion No. 303/2004 “Diesel Marino Especial”, publicado por la Gerencia de Coordinacion Comercial, dependiente de la Subdireccién de Produccién de
PEMEX Refinacion.

ABREVIATURAS Y ACRONIMOS

L ONU: Numero asignado por la Organizacion de las N aciones Unidas. ' P: Limite Maximo Permisible de Exposicion Pico.
2 CAS: Numero asignado por la Chemical Abstracts Service. 12 S: Grado de riesgo a la Salud.

3 NFPA: National Fire Protection Association. 31: Grado de riesgo de Inflamabilidad.
4 SETIQ: Sistema de Emergencias en el Transporte para la Industria Quimica. ¥ R: Grado de riesgo de Reactividad.
5 CENACOM: Centro Nacional de Comunicacion. (Proteccion Civil) 1 E: Grado de riesgo Especial.

© SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ¢ CLy,: Concentracion Letal Media.

7 GRE: Guia de Respuesta a Emergencia. DL, Dosis Letal Media.

8 LMPE-PPT: Limite Maximo Permisible de Exposicién Promedio Ponderada en el Tiempo NA: No Aplica.

(TWA, siglas en ingles). ND: No Disponible.

9 LMPE-CT: Limite Maximo Permisible de Exposicion de Corto Tiempo (STEL, en ingles).

101PVS: Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud. (IDLH, siglas en ingles).

NIVEL DE RIESGO

(S) RIESGO A LA SALUD (I) RIESGO DE INFLAMABILIDAD | (R) RIESGO DE REACTIVIDAD (E) RIESGO ESPECIAL
(Fondo color azul) (Fondo color rojo) (Fondo color amarillo) (Fondo color blanco)
4 | Fatal. 4 | Extremadamente inflamable. | 4 | Puede detonar. OXY Oxidante.
3 | Extremadamente Riesgoso. | 3 | Inflamable. 3 P“e‘?e detonar perg . ACID facido]
requiere fuente de inicio. .
ALC Alcalino.
2 | Ligeramente Riesgoso. 2 | Combustible. 2 | Cambio quimico violento.
CORR | Corrosivo.
1 | Riesgoso. 1 | Combustible si se calienta. 1 i i
¢} Inestable si se calienta. AL No use agua.
0 | Material Normal. 0 | No se quema. 0 | Estable. .‘i' Material Radiactivo.

CONTROL DE REVISIONES

REVISION FECHA MOTIVO
2 30/10/98 Elaboracion revision 2.
3 17/05/04 Actualizacion Hoja Técnica de Especificaciones y modificacion de la NOM-018-STPS-2000.

Declaracion:

Es responsabilidad del comprador juzgar si la informacién aqui ontenida es adecuada para sus propoésitos. PEMEX

Refinacion no asume ninguna responsabilidad por cualquier dafio resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier
peligro inherente a la naturaleza del mismo.
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